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1 業務前⾃動点呼先⾏実施からの変更点 

1-1）業務前⾃動点呼の開始に関する新たな制限事項について 

(1) 自動点呼予定の登録前に「指示事項の登録」が必須になりました。 

(2) 体温及び血圧の中断判定基準値について、上限値に加えて「下限値の登録」が必要になりました。 

 

1-2）業務前⾃動点呼中の変更点について 

(1) 「疾病、疲労、睡眠不足、その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無に関する

申告」は、項目ごとに自己申告を行うことが必要になりました。 

 

図 1-2：疾病、疲労、睡眠不足に関する自己申告画面 

 

 

(2) 乗務判断要求を 2 回連続で中止した場合、該当の点呼予定が無効になり、自動点呼を行うことができな

くなりました。 

業務前自動点呼予定が無効になった場合、再度業務前自動点呼を行うためには、運行管理者等が該

当の点呼予定を有効にする必要があります。 
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2 業務前⾃動点呼本実施への切り替え⽅法 

2-1）業務前⾃動点呼本実施への AI 点呼システム機能切り替え⽅法 

『AI 点呼システム™』メニュー画面より、マスターメンテナンス － 運用環境設定 を選択して、「システム設定」

画面を起動してください。 

業務前自動点呼本実施へ切り替えると、全事業所において AI 点呼システムで実施する業務前自動点呼が本

実施に切り替わります。よって、運輸支局長等に届出書を提出後、届出書に記入した開始予定日以降に切り

替えを行ってください。 

 

① 被点呼者設定タブをクリックしてください。（図 2-1 の A） 

② 先行実施（2025 年 12 月 31 日まで）のチェックを外してください。（図 2-1 の B） 

③ 登録ボタンをクリックしてください。（図 2-1 の C） 

 

図 2-1：システム設定-被点呼者設定画面 

 
 
◎業務前自動点呼本実施対応バージョンは「1.0.40.0」以降です。 

尚、現バージョンの確認は、画面右上のベルマーク（図 2-1 の D）から可能です。 
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2-2）業務前⾃動点呼本実施への切り替え前に必要な登録 

(1) 指示事項の登録 

全社共通または乗務員所属事業所別の指示事項を作成することで業務前自動点呼本実施への移行が

スムーズになります。 

 

『AI 点呼システム™』メニュー画面より、点呼管理 － 点呼予定管理 － 連絡事項入力 を選択してくださ

い。 

① 共通連絡事項を選択してください。（図 2-2- (1)の A） 

② 新規作成ボタンをクリックしてください。（図 2-2- (1)の B）連絡事項入力画面が開きます。 

③ 連絡事項入力画面の各項目を入力してください。（表 2-2- (1)） 

 

図 2-2-(1)：連絡事項一覧画面 

 

 
表 2-2-(1)：連絡事項入力項目説明 

番号 項目 説明 

D 適用条件（必須） 指示事項を登録する範囲を選択します。 

E 対象事業所 番号 D で「乗務員所属事業所」を選択した場合 

F 連絡日（必須） 指示事項の連絡日を範囲指定します。終了日の入力は任意です。 

G 点呼区分（必須） 業務前を選択してください。 

H 指示・必要事項区分（必須） 指示事項を選択してください。 

I 点呼記録簿記載内容（必須） 点呼記録簿に残す文書を選択または入力してください。 

J 指示事項詳細 乗務員に通知する指示事項を入力してください。 

A 

B 
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F G H 
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(2) 体温及び血圧の中断判定基準値の下限を登録 

『AI 点呼システム™』メニュー画面より、点呼管理 － 点呼入力・設定 － 健康状態基準値設定 を選択

してください。 

① 体温の中断判定基準値の下限を入力してください。（図 2-2-(2)の A） 

② 最大血圧の中断判定基準値の下限を入力してください。（図 2-2- (2)の B） 

③ 最小血圧中断判定基準値の下限を入力してください。（図 2-2- (2)の C） 

④ 登録ボタンをクリックしてください。（図 2-2- (2)の D） 

 

図 2-2-(2)：健康状態基準値設定画面 
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(3) 健康状態自己申告の設定 

『AI 点呼システム™』メニュー画面より、点呼管理 － 点呼入力・設定 － 点呼回答順番・点呼項目設定 

を選択してください。 

① 点呼項目設定ボタンをクリックしてください。（図 2-2-(3)の A） 

業務前点呼項目設定画面が開きます。（図 2-2-(3)の B） 

② 健康状態回答設定を選択してください。（図 2-2- (3)の C） 

③ 下図の設定例では、疲労・疾病・睡眠不足の自己申告は「点呼項目 1」で回答するため、「点呼項目

1」を選択しています。「点呼項目 1」を否で回答した場合、業務前自動点呼が中断し、乗務判断が実

施されます。 

④ 登録ボタンをクリックしてください。（図 2-2- (3)の D） 

 

図 2-2-(3)：点呼回答入力設定画面 
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